Tous ces petits détails montrent une bonne qualitde fabrication, certes quelques
mains courantes manquent surtout pour se tenir dan¢e gros temps. Et puis on
préférera une échelle de bain encastrée. Par contgans une mer tres formeée
comme nous l'avons eu au Cap Béar, rien ne bouge de bruit parasite méme
apres des retombées musclées. Comme nous expliqudfa Umberto Capelli les
tableaux arriére des bateaux qui peuvent supporteune telle puissance ici 2 F300
sont renforcés avec précaution.
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Au tour du 770 dont c’était la premiere mise a I'ea, superbe dessin, racé et fin, un 7.70 m avec
cabine qui n'a rien a envier a bon nombre de coquespen en matiére de design. Lui aussi est
impérial sur cette mer déchainée, il décolle en pait équilibre et retombe sans broncher dans
ce bouillon d’écume. Mais passons en revue ce batedotre modeéle a I'essai est bien équipé
pour les sorties en famille mais la plupart des aessoires sont en option. En standard on
trouvera, une table, le bain de soleil avant, I'édtile, la direction hydraulique, ainsi qu’une

douchette, un gonfleur, et une pompe de cale. Samgblier un couchage pour deux personnes et
les wc intégrés dans la cabine




CARACTERISTIQUES CAPELLI TEMPEST 1000 WA

Longueur h.t....oooiiiiiiiiiien 9,60 m.

Largeur hit.. ..., 3,30m.

Intérieur mesures.............. 8,30x1,90m.

Diametre des flotteurs................. 0,65m.
Poidsavide..........ccooeviviiiiinnnn, 2000 Kg .

Max capacite..........c.oevevvevne e, 18 P.

Puissance max.................... HP 2 x 300 .
Homologation.................... catégorie B .

Réservoir essence................. 510 Litres .
Réservoireau...............co.eu.... 70 Litres .
Flotteurs.................. Néoprene-Hypalon.

» Compass * Pompe de cale automatique
» Console de commande * Radio CD + 4 haute parleurs
* Bain de soleil avant * Roll-bar en fibre

* Bain de soleil complet * Echelle de bain

* Douchette (It. 70) * Réservoir (It. 510)

» Réfrigérateur (It. 50) » Table en teck

» Gonfleur électrique * Direction hydraulique
 Davier en fibre » Guindeau électriqgue 700 W
* Leaning post *WC

» Balcon avant en acier

» Mat de ski » Revétement cockpit en flexiteck

* Ber en bois * Réservoir eaux noires

 Bain de soleil arriere additionnel ¢ Taud couvre console et banquette
* Installation ligne 220 V  Taud soleil pour roll-bar

*k*



CARACTERISTIQUES YAMAHA F300 V8

F300A

Caractéristiques techniques : -
Type de moteur V8 a 60°, quatre temps

Alésage x course 94 x 96 mm

Cylindrée 5330 cm3

Puissance a l'arbre d'hélice 220,7 kW a 5 500 tr/min
Plage de régime a pleins gaz5 000-6 000 tr/min

Poids 365 kg (F300AETX et FL300AETX)*
373 kg (F300AETU et FL300AETU)*

Admission Injection électronique (EFI)

g:zzgir:gedu réservoir Option

Capacité en huile 8 litres

Systéme de lubrification Carter humide

Allumage / avance Electronique (CDI)

Alternateur 12V -50A

Rapport de démultiplication 15:26

Mise en route Démarreur électrique

Direction Commande a distance(option)

%(;r:lrﬁsndes de gaz et de Commande a distance électronique

Relevage et Trim (angles de

. Relevage et trim assistées
trim)

Hauteur de tableau Ultralong (X) : 635 mm

recommandée Super-Ultralong (U) : 762 mm

Hélices en option 5 types
de 17 a 25 pouces

Remarque * La puissance en kW est basée sur le standard ICOM 28 standard, mesurée au
niveau de l'arbre de I'hélice

Remarque * Poids sans hélice

F300AETX-EFI (2009) : 31 400,00 € TTC/ Prix du &k essayé 160 390.00 €



CARACTERISTIQUES CAPELLI TEMPEST 770 WA

Longueur h.t. ..o, 7,70 m.
Largeur hut.......ooooiiiiii . 2,92 m.
Intérieur mesures.............. 6,00 x 1,63 m.
Diametre des flotteurs ................. 0,54 m.
Poidsavide.........c.coooviiviiinnnn, 1500 Kg.

Max capacite............ccoeeeveeneenennnn. 18 P.
Puissance maX.........ccooevveininnnnn. HP 250.
Homologation catégorie..................... B.
Flotteurs.................. Néoprene-Hypalon.

« Compas e Table

» Console de commande < Pompe de cale
 Bain de soleil avant » Echelle

* Douchette (It. 60) * Inox Réservoir (It. 220)
» Gonfleur » Table

 Davier en fibre * Direction hydraulique

* Leaning post en fibre

» Mat de ski » Taud Couvre console et
» Réfrigérateur (It 30) couvre banquette

* Ber en bois  Taud soleil pour roll-bar
» Bain de soleil arriere » Taud de soleil rabattable
additionel  Roll-bar en fibre

* Radio CD MP3 * Roll-bar en acier

* Revétement cockpit en < Guindeau électrique
flexiteck

* Réservoir eaux usagées
» Taud



CARACTERISTIQUES YAMAHA F250 V6

F250B

Caractéristiques techniques : -
Type de moteur V6 a 60°, quatre temps
Alésage x course 94 x 80,5 mm

Cylindrée 3352 cm3

Puissance a l'arbre d'hélice  183,9 kW a 5 500 tr/min
Plage de régime a pleins gaz 5 000-6 000 tr/min

Poids 276,1 kg (F250BETX, FL250BETX)
286,5 kg (F250BETU, FL250BETU)

Admission Injection électronique (EFI)

Capacité du réservoir d'essencé&n option

Capacité en huile 5,6 litres

Systéme de lubrification Carter humide

Allumage / avance Electronique (TCI)

Alternateur 12V-46 A

Rapport de démultiplication ~ 15:30

Mise en route Démarreur électrique

Direction Commande a distance(option)

Commandes de gaz et de marcBemmande a distance électronique
Relevage et Trim (angles de trilRElevage et trim assistés

Hauteur de tableau recommandéiralong (X) : 635 mm
Super-Ultralong (U) : 762 mm

Hélices en option 33 types
de 11 a 29 pouces

Prix a partir de 25 585,00 € TTC
Prix du Pack essayé pas encore au catalogue.

Disponibilité début 2010
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